
Rührgeräte

G.A. Kiesel GmbH   Wannenäckerstr. 20   74078 Heilbronn   Tel. +49 7131 28 25 0   Fax +49 7131 28 25 50  info@kiesel-online.de   www.kiesel-online.de

KIESEL-Rührgeräte
die leistungsfähigen Leichtgewichte

KIESEL Rührgeräte sind handliche und mobile Geräte zum Mischen 
von Flüssigkeiten mit wasserähnlicher Viskosität in der Wein-
kellerei, Sektkellerei, Süßmostkellerei, Brennerei und der 
gesamten Getränke-Industrie.

Die KIESEL Rührgeräte wurden für eine universelle Verwendung 
konstruiert, welche allen Anforderungen der modernen Keller-
wirtschaft gerecht werden. Die verschiedenen Baugrößen können 
in Tanks bis zu 80.000 Liter Inhalt eingesetzt werden.

Bei den Geräten wurde ein besonderer Wert auf eine gute Motor-
leistung, extrem stabile Lagerung der Rührwelle und einen 
robusten Aufbau gelegt. Überflüssiges Gewicht wurde zur Arbeits-
erleichterung vermieden.   

Typ RG 0 RG 01 RG 02 RG 03
Volumen in m3 15 30 50 80
Gewicht in kg ca. 13 18 21 33
Gesamtlänge in mm ca. 880 900 950 1.050
Flügel Ø in mm ca. 150 170 190 200



Agitators
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KIESEL-Agitators
The powerful ultra-lights

KIESEL Agitators are handy and mobile units for mixing liquids 
of watery viscosity in wine- and champagne-, grape-juice cellars, 
distilleries as well as in the whole beverage industry.

KIESEL Agitators represent a new generation of universal units 
that are capable of meeting all requirements of the modern cellar 
economy. The available three sizes may be used for tanks having a 
capacity ranging from approx. 200 to 80.000 liters.

The special features of these units are the strong engine pow-
er, the extremely strong bearings on which the agitator shaft is 
running, and the robust construction. Useless weight has been 
avoided to facilitate handling.

Type RG 0 RG 01 RG 02 RG 03
Volume in m3 15 30 50 80
Weight in kg 13 18 21 33
Lenght in mm 880 900 950 1.050
Wing Ø in mm 150 170 190 200


